
รายละเอียดของถังดับเพลิง
รหัส: ขนาด: 15 ปอนด

เกณฑการตรวจสอบ
สายฉีด คันบังคับ ตัวถัง ส่ิงกีดขวาง

ปกติ ชํารุด ปกติ ชํารุด ปกติ ชํารุด ปกติ ไมปกติ มี ไมมี

สาเหตุการชํารุด
(  ) ใชงาน (  ) หมดอายุ (  ) อ่ืนๆ

ผูรายงาน
ตําแหนง
วันท่ี

ขอปฏิบัติ
 - ตรวจสอบสภาพถังดับทุกเดือน และลงชื่อกํากับดวยตัวบรรจง
 -หากพบสิ่งผิดปกติใหดําเนินการแกไขทันที หากไมสามารถแกไขได ใหบันทึกความผิดปกตินั้น และสงเอกสารนี้ใหจป.ทันที

ชนิด: Harotron สถานท่ีติดตั้ง:

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ภาพถังปกติ รายละเอียดการชํารุด

หมายเหต:ุ ถังดับเพลิงชนิดคารบอนไมมีเกจความดัน

เกจความดัน/น้ําหนักวันที่ตรวจ ผูตรวจ

คันบังคับสลักล็อก

เกจความดัน

สายฉีด
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